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Tillykke!
Kære kunde. Tak for dit valg af espressomaskinen LAVAZZA A MODO MIO, og tak for at vælge LAVAZZA. 
Inden du tænder espressomaskinen anbefales det at læse brugsanvisningen omhyggeligt.
Brugsanvisningen indeholder oplysninger om brug og rengøring af maskinen samt hvordan espressomaskinen 
holdes e�ektivt. 
Tilbage er kun at ønske dig god fornøjelse med at brygge en masse autentisk italiensk ka�e, takket være LAVAZZA! 
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Start ikke maskinen, hvis der ikke er vand nok i tanken.

167261 Lavazza - AMM tiny maskine sikkerhedsmanual PRINT.pdf   5   11.04.2024   13.40



6

• Tiny Eco
•

•
•
•

 * .

 *

167261 Lavazza - AMM tiny maskine sikkerhedsmanual PRINT.pdf   6   11.04.2024   13.40



7

: 
•  

•
•
•

•

•
•
•

•
• . 

. 

 

 

KLARGØRING AF MASKINE
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Tryk på knappen for
 for at tænde maskinen.

Knappen vil begynde at blinke        , vent til at 
lyset skifter til et vedvarende hvidt lys        

Det hydrauliske kredsløb skal skylles ved første 
maskinstart. Placer en egnet beholder under dispense-
ren, tryk derefter på knappen for at starte leveringen af 
mindst en tankfuld vand, og tryk den igen for at stoppe 
leveringen. Sæt ikke kapsel i maskinen!

STANDBY FUNKTION

For at begrænse energiforbruget, skifter maskinen 
automatisk til standby, når den ikke har været i brug i 2 
minutter.

Maskinen kan blive slukket manuelt før de 2 minutter 
er forløbet, ved at holde knappen        nede i min. 3 
sekunder. Standby status vil blive signaleret af 
knappen.

Ved at trykke på knappen 
        vil maskinen 

starte igen     .

3 sec.

KLARGØRING AF MASKINE

TÆNDING/STANDBY/
UDLEVERING
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BRYGNING AF KAFFE
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Start

Stop

3 sec.

BRYGNING AF KAFFE
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

udleveringen er vanskelig.
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

processerne 
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DECALCIFICANTE LAVAZZA.  

. 

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

processerne 
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>3 sec.

>10 sec.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
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FEJLFINDING
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Soluzione 

» Temperaturen målt inde i
    maskinen er lavere end 5°C.
» Generisk funktionsfejl

» Sæt tanken på plads.
» Kontrollér utætheden i tanken ved at holde den 
   adskilt fra maskinen.
» Kontakt Lavazza kundeservice, 
   hvis problemet fortsat ikke er løst.

» Sæt sku�en til opsamling af brugte kapsler på plads. 
» Tøm og rengør sku�en til opsamling af brugte 
   kapsler og drypbakken.
» Løft og sænk grebet til påfyldning af kapsler. Hvis 
   dette ikke er nok, kobles strømmen fra maskinen, og 
   kapslen fjernes manuelt fra kanalen.
» Brug Lavazza kapsler eller tilsvarende kapsler.
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
   ikke er løst.

» Afbryd stikket fra stikkontakten og lad derefter maskinen hvile ved 
stuetemperatur i den nødvendige tid. (Bemærk: Afhængigt af den 
indledende temperatur kan denne tid være op til 2 timer). 
Tilslut igen maskinens stik til stikkontakten og tryk derefter på 
knappen.
» Træk stikket ud af enheden, og sæt det igen i efter cirka 10 
sekunder.
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.

» Maskinen skal afkalkes.

» Vandtanken er ikke monteret.
» Vandtank ikke monteret korrekt.
» Vandtank beskadiget.

» Sæt vandtanken i maskinen.
» Monter vandtanken korrekt.
» Verificér at vandtanken er intakt.
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
ikke er løst.

» For afkalkning, venligst se ”Vedligeholdelse og 
   rengøring” på side 34-36.

»
»

»

»
»
»

FEJLFINDING
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Kontakt Lavazza kundeservice i tilfælde af problemer, som ikke er beskrevet ovenfor.

Soluzione 
Ka�en løber for hurtigt ud, og 
der former sig ingen crema på 
overfladen.

Ka�en er kold.

Ka�en strømmer ud drypvist.

Vandtanken er låst/sidder fast.

Knappen virker ikke, og det 
relevante LED lys er slukket.

» Kapslen er ikke kompatibel.
» Kapslen er allerede brugt.

» Kapslen er ikke kompatibel.
» Kapslen er allerede brugt.

» Kapslen er ødelagt.
» Pumpen fungerer ikke korrekt.
» Udleveringet/vandforsynings-
   systemet er tilstoppet
» Der er meget kalk i maskinen.

» Vandtanken er ikke monteret
   korrekt.

» Mekanisk blokering.

» Brug Lavazza kapsler eller kompatible kapsler.
» Tøm kapselbeholderen og brug en ny kapsel; 
   monter kapselbeholderen korrekt.
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet 
   fortsat ikke er løst.

» Afkalk maskinen.
» Afkalk maskinen.
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet
   fortsat ikke er løst.

» Udskift kapslen med en ny.
» Kontrollér usædvanlig støj fra maskinen.
» Afvask udleveringet til ka�e (se RENGØRING OG 
VEDLIGEHOLDELSE).
» Afkalk maskinen.
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet 
   fortsat ikke er løst.

» Mens maskinen er tændt, indsæt vandtanken korrekt
   og vent, indtil det hvide lys i knappen stopper med at   
   blinke og bliver konstant       .
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
   ikke er løst.

» Prøv at slukke for maskinen ved at trække stikket ud 
   af stikkontakten i 10 sekunder og tilslutte det igen.
   Tænd maskinen og tjek om knappen virker igen.
» Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
   ikke er løst.

FEJLFINDING
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 •     Nominel spænding - Nominel e�ekt - Forsyning: .......Se skiltet på maskinen
•     E�ektklasse: .......................................................................Se skiltet på maskinen
•     Strømforsyning:.................................................................Se skiltet på maskinen
•     Mål: .....................................................................................Højde 270 mm 
...................................................................................................Bredde 139 mm
...................................................................................................Dybde 260 mm
•     Vægt: .................................................................................ca. 3 kg
•     Vandtank:...........................................................................0,6 L – Aftagelig
•     Anvendte materialer til beklædningen: .........................Termoplast
•     Kabellængde: ...................................................................0,8 m
•     Termosikringer

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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